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ZURAWIE GASIENICOWE  (B1):]1)

JAK WYBRAC ODPOWIEDNI ZURAW GASIENICOWY ?

Przy wyborze zurawia gasienicowego kluczowe znaczenie majg dwa
parametry: masa wiasna zurawia oraz jego udzwig.

Udzwig - okresla maksymalny ciezar, jaki zuraw moze bezpiecznie podniesc.
Nalezy dopasowac¢ go do rodzaju planowanych prac: od montazu lekkich
konstrukcji po przenoszenie elementow o bardzo duzej masie.

Dobdr odpowiedniego zurawia polega na znalezieniu réwnowagi miedzy
masg maszyny a jej udzwigiem. Dzieki temu sprzet bedzie nie tylko
bezpieczny i efektywny, ale takze ekonomiczny w eksploataciji.

Bezpieczne podnoszenie - co warto wiedzie¢ o zurawiach ggsienicowych?
Podczas pracy zurawia gasienicowego niezwykle istotne jest zrozumienie, ze
maksymalny ciezar podnoszony nie jest staty - zalezy od kilku kluczowych
czynnikow:

* Wysuniecie wysiegnika - im bardziej wysiegnik jest wysuniety, tym
mniejszy ciezar moze zostaC bezpiecznie podniesiony. Dtuzsze ramie
zwieksza zasieg, ale jednoczesSnie zmniejsza stabilnos¢ konstrukgji.

e Kat nachylenia wysiegnika - przy wiekszym kacie nachylenia (bardziej
pionowym ustawieniu) zuraw moze podniesc ciezsze tadunki. Z kolei przy
nizszym kacie (bardziej poziomym ustawieniu) udzwig spada.

Dlatego kazdy operator powinien korzysta¢ z tabel udzwigu
dostarczanych przez producenta, ktére jasno pokazujg zaleznos¢ miedzy

wysunieciem, katem nachylenia a maksymalnym ciezarem.

ZAPOZNA] SIE Z CHARAKTERYSTYKA UDZWIGU NASZYCH DZWIGOW
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CHARATERYSTYKA UDZWIGU - CORDA 2T

UWAGA : Parametry na okreslaja ciezar udzwigu w tonach
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Promien operowania w metrach


http://tomsystem.org/

Centrum maszyn CNC Przyjma 129

To M TOMSystem sp. z o.0. 62-590 Golina

SYSTEM NIP 701111 42 60

@ tomsystem.org ™ biuro@tomsystem.org (L +48 603 482771

ZURAWIE GASIENICOWE  (B1):]1)

CHARATERYSTYKA UDZWIGU - CORDA 3T

UWAGA : Parametry na okreslaja ciezar udzwigu w tonach
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CHARATERYSTYKA UDZWIGU - CORDA 5T
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CHARATERYSTYKA UDZWIGU - CORDA 10T
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