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Wycinarka zamknieta z wymiennym stotem.

Cechy maszyny :

e St6t spawany z 16 mm stali, przeznaczony do duzych mocy.
e Zabudowany obszar ciecia dla wzmocnienia bezpieczenstwa.
e Podwoéjny kanat pytowy, duza Srednica otworu redukuje dym postwajacy w
procesie ciecia.
* Podwoéjna platforma stotu przyspiesza wydajnos¢ pracy.
* Precyzyjne usuwanie pytu. Gdy gtowica laserowa przesuwa
sie do strefy A, kanat powietrza
usuwajacego pyt w strefie A jest otwarty, a kanat powietrza
usuwajacego pyt w pozostatych obszarach jest zamkniety.
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Zdjecia produktu.
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Specyfikacja produktu.
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3015GA 4020GA 6025GA

Wymiary stotu

3000x1500mm | 4000x2000mm| 6000x2500mm

1kw-120kW

Doktado$¢ pozycjonowania

+ 0.02mm

Predko$¢ maksymalna

160m/min
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Wycinarka zamknieta z wymiennym stotem.

o Przyktady ciecia.

'l
Cechy maszyny : ‘ 4 ‘

Zabudowany obszar ciecia dla wzmocnienia bezpieczenstwa.

Podwéjny kanat pytowy, duza srednica otworu redukuje dym powstajacy w ﬂll]. Specyfikacja produktu.
procesie ciecia.
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* Podwoéjna platforma stotu przyspiesza wydajnos¢ pracy. Model 3015H 4020H 6025H
* Precyzyjne usuwanie pytu. Gdy gtowica laserowa przesuwa
. . Wymiary stotu 3000x1500mm | 4000x2000mm| 6000x2500mm
sie do strefy A, to kanal powietrza
usuwajacego pyt w strefie A jest otwarty, natomiast kanat powietrza Moc lasera TkW-12kW
usuwajacego pyt w pozostatych obszarach jest zamkniety.
R )3 g .py P y o j K ey B . Doktados¢ pozycjonowania +0.02mm
e Profil aluminiowy suportu trzeciej generacji jest standardem, ktory zwieksza
wytrzymatosé belki i zmniejsza obciagzenie silnika. Predkos¢ maksymalna 140m/min
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